Aunsban Tacho VW Passat

1) Mit einer Flachzange Die Liftungsgitter herausziehen. Mit einem Tuch
dazwischen gibt es auch keine Kratzer. Mit dem Schraubenzieher macht
man die Lammeln kaput!

Die Gitter in der Mittelkonsole jeweils an der Aussenseite abziehen; das

Gitter auf der Fahrerseite an der Aussenseite abziehen.

2) Beide Luftungsklappen zu
machen!!!!

Zuerst die 3 Schrauben entfernen
die hinter den Gittern sind.
Danach, die kleinen Abdeckungen
neben dem Lenkrad vorsichtig her-
aushebeln. Auf der linken Seite
gehts etwas schwerer. Eventuell
die obere Abdeckung etwas an-
heben.

Die restlichen 2 Schrauben [ldsen.

3) Den Stecker aus der Abdeckung losen. (Oben 2, unten 1mal lésen)
Die grosse Abdeckung Vorsichtig herausnehmen. An einigen Stellen
sind kleine Stifte zur Fihrung. Dort etwas vorsichtiger ziehen!

Danach die 2 Schrauben am Tachogehduse lI6sen und ganzes Gehéduse
nach vorne ziehen. Etwas schrdg herausziehen, um den Kabelstrang
abzuklipsen.

4) Tachogehduse etwas weiter nach vorne ziehen und die seit-
lichen Schrauben lésen.

Oben in den Ecken das schwarze Frontteil etwas l6sen und an
der Unterseite die 3 Keile I6sen. Tachofront kann man jetzt
herausnehmen und anschliessend den Tacho mit der Platine
herausnehmen. Eventuell muss die Lenkrad-Arretierung gelést
werden.

5) Je nach Bedarf die gewlnschten VVerdnderungen am Tacho
vornehmen.

In meinem Fall war dies das Tauschen der Originalen Tacho-
Beleuchtung!
Bei der Birne missen 2 Klipse hereingedriickt werden von der

Aussenseite und danach um 90° gedreht werden.

Die Teilenummer flr die Birne ist: 357 919 243 B .
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Am Schluss die
Uhrzeit neu einstellen und Funktion des Tachos priifen!

thanx to: nafets, 35I-VR6, Hatza 1 und DGdm aus dem Passatforum www.35i.de by VR6Dani@gmx.net



